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Введение
Сад - это озелененная территория (от 2 до 10 га) в зоне застройки, предназначенная для отдыха населения и транзитного движения, с возможностью насыщения зрелищными, спортивными, парковыми сооружениями. 
Сады в комплексе жилых районов и микрорайонов дополняют сеть парков. Их создают главным образом в тех районах города, где нет достаточных по размерам площадей для устройства парка. 
По характеру использования городские сады можно подразделить на две группы:

1. Сады, предназначенные в основном для прогулок и спокойного отдыха. В них размещается небольшое количество сооружений. 
2. Сады, в которых построены кинотеатры, читальни, площадки для игр и спорта.  
В садах можно построить разнообразные сооружения, число, назначение и размеры которых зависят прежде всего от занимаемой садом территории. Однако следует иметь в виду, что сад должен быть интенсивно озелененной территорией и перегрузка его сооружениями недопустима.
В планировке садов перечисленных типов, как существующих, так и проектируемых, преобладают пейзажные, свободные приемы. В большинстве случаев по внешнему периметру территории стремятся создавать сравнительно плотные насаждения. 
Практика проектирования и строительства убеждает, что полноценного функционального и декоративного эффекта можно достичь при плотности посадки 120-150 деревьев и 1200-1500 кустарников на 1 га площади сада.
Функции городских садов:
Городские сады предназначены для отдыха посетителей и проведения в них массовых мероприятий (например, праздник города). 

Также они защищают прилегающие районы от неблагоприятных природных явлений (ветер, жара), загрязнения воздуха, улучшают микроклимат в прилегающих районах города.

Сады также являются важным звеном в системе озеленения города.

По типу планировки сады делятся на:

1. Регулярные

2. Пейзажные

3. Смешанные

Классификация садов по назначению:

1. Плодовый сад

2. Декоративный сад:

· Городской сад

· Сад микрорайона

· Ботанический сад

· Моносад
1. Общая часть

1.1. Месторасположение сквера и историческая справка о нем
Исследуемый объект расположен в городе Санкт-Петербурге, в Курортном районе.
Санкт-Петербург (основан 16 [27] мая 1703 г.; до18 [31] августа 1914 г. - Санкт-Петербург, до 26 января 1924 г. - Петроград, до 6 сентября 1991 г. - Ленинград) - город федерального значения Российской Федерации, административный центр Северо-Западного федерального округа, место нахождения Конституционного суда Российской Федерации (с 2008 года), Межпарламентской ассамблеи СНГ (с 1992 года), органов власти Ленинградской области, штаб-квартира Западного военного округа ВС России, Главное командование Военно-морского флота России, Геральдический совет при Президенте Российской Федерации. 

Расположен на северо-западе Российской Федерации, на берегу Финского залива Балтийского моря, в устье реки Невы.

Город основан 16 (27) мая 1703 года Петром I. С 1712 по 1918 год - столица Российской империи. В городе произошли три революции: 1905-1907 годов, Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года, Октябрьская социалистическая революция 1917 года. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов город около 900 дней находился в блокаде, в результате которой более 600 000 человек умерли от голода. Санкт-Петербург носит звание Город-герой (с 1965 года). В его составе три «Города воинской славы»: Кронштадт, Колпино, Ломоносов.

Население - 4 953 219 человек (на 1 января 2012 года). В сентябре 2012 года родился пятимиллионный житель города. Санкт-Петербург - самый северный в мире город с населением более одного миллиона человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не являющимся столицей. Город - центр Санкт-Петербургской городской агломерации. Площадь города - 1439 км2, после расширения Москвы 1 июля 2012 года, Санкт-Петербург стал наименьшим по площади субъектом Российской Федерации.

Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов — Эрмитаж, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор.
Курортный район — район Санкт-Петербурга, расположенный в северо-западной части города на северном берегу Финского залива полосой средней ширины 6—8 км и длиной 50 км. Общая территория района составляет 26 791,77 га. Площадь жилой и общественно-деловой застройки — 249 га.

Большую часть территории района занимают леса, парки, лесопарки, болота и т. д. Утверждается, что Курортный район представляет собой «дышащие лёгкие» города или «Рублёвку» Петербурга, - в силу наиболее разнообразной и более чистой экосистемы - самого большого по площади района Санкт-Петербурга. Курортный район имеет более экологический, благоприятный в сравнении с остальным Петербургом климат, в сочетании с более чистыми северными пляжами Финского залива (чем южные, в районе города), озёрами, дюнами, соснами, речками, лесами, парками, кембрийскими источниками воды, родниками и чистым воздухом  даёт неповторимый микроклимат и возможность использовать территорию района в курортных, рекреационных целях. 
Район богат поверхностными водными ресурсами и подземными запасами воды.
Территория Курортного района Санкт-Петербурга в давние времена была заселена финнами. В XIII в. она попала под власть Швеции. Война против Швеции, начатая российским царем Петром I в 1700 г., стала не только борьбой России за выход к Балтийскому морю, но также и борьбой за положение Великой державы в Северной Европе. После окончания Северной войны в 1721 г. жители шведской Карелии оказались подданными Российской империи, а граница переместилась к северу за Выборг. Река Сестра осталась внутренним рубежом между Выборгской и Ингерманландской губерниями Российской Империи. И только в 1811—1812 гг. по велению Александра I Выборгская губерния была возвращена в состав Автономного Великого княжества Финляндского. До 1940 г. граница между Финляндией и Россией проходила по реке Сестре.
Курортный район - один из самых живописных и экологически чистых районов Санкт-Петербурга.

В настоящее время в Курортном районе Санкт-Петербурга расположено более 40 постоянно действующих санаториев, пансионатов, профилакториев, домов отдыха, туристических и горнолыжных комплексов.
Итак, исследуемый нами объект расположен в г. Санкт-Петербурге, в Курортном районе, на участке, лишенном растительности, и имеющем площадь 4,39 га. 

При этом исследуемый объект с севера-востока и юга-востока ограничен городскими магистралями, с юга-востока  - жилой улицей, а с юга территория объекта ограничена водоемом.
1.2. Почвенно-климатические условия исследуемого объекта

Хотя предложенный для исследования объект расположен в районе, относящемся к Санкт-Петербургу, он все же территориально обособлен от самого Петербурга, и большую часть территории данного района занимают леса, парки, лесопарки, болота и т. д., как было сказано ранее. 
Курортный район имеет более экологически благоприятный в сравнении с остальным Петербургом климат. Благодаря этим особенностям района почвы здесь так же являются более плодородными, чем в центральных районах г. Санкт-Петербурга и представлены следующими видами:
· торфяно-болотные низинные и верховые на болотах, которые занимают около 10 % территории района, отличаются слабой проточностью воды, а при большом возрасте мощным до 6-8 м торфонакоплением;

· подзолистые почвы на хорошо дренируемых с большим расходом грунтовых вод лесных участках (1-2 % территории);
· дерново-подзолистые почвы на территории хвойных и смешанных лесов с естественно дренированными или искусственно осушенными территориями (более 60 % территории);

· антропогенные чернозёмы на территории садоводств и огородничеств, реже на старых полях финских фермеров и пойменных лугах (около 5 % территории);

· песчаные подзолы на территории открытых песчаных дюн, вблизи пляжей на берегах Финского залива и песчано-гравийных оз (около 1 % территории).

· почвы застроенных территорий (газоны, парки, скверы), приусадебные участки при зданиях частной застройки, охранные полосы дорог и сооружений (более 20 % территории района).
Некоторые исследователи почв Курортного района предлагают следующую классификацию типов почв:

1)подзолистые (сильно, средне, слабо);

2)поверхностно и скрытоподзолистые;

3)торфяные и торфяноподзолисто-глеевые.
Положение Курортного района Санкт-Петербурга на побережье Финского залива, а также близость Балтийского моря придают его климату черты морского с умеренно-теплым влажным летом и довольно продолжительной умеренно-холодной зимой. 
Средняя температура в июле 17,8 °С, январе -7,8 °С. Самым холодным месяцем в г. является не январь, а февраль (ср. t° - 9 °С), что также обусловлено спецификой морского климата. Снежный покров устанавливается во 2-й половине ноября и держится до середины апреля. Весна поздняя, затяжная. Лето умеренно теплое, со сменой солнечных и дождливых дней. Осень пасмурная и туманная. Осадков около 650 мм в год, преимущественно в июне-августе. Средняя годовая относительная влажность около 80 %. Число часов солнечного сияния 1628 в год. Сосновые леса, песчаные холмы и дюны создают естественную преграду для ветров. Пологое морское дно образует песчаное мелководье, удобное для купания детей. Купальный сезон на побережье Финского залива – с середины июля до конца августа (средняя температура воды в июле 19,3 °С).
Ниже представлена таблица  со среднемноголетними значениями метеопоказаний по Курортному району (рис.1).
	Среднемноголетние значения метеоэлементов. 

	Месяцы, Абсолютный годовой
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Среднее атмосферное давление
	760
	760
	761
	760
	761
	759
	758
	758
	759
	760
	760
	758
	760

	Максимальное и минимальное атмосферное давление
	766-738
	777-739
	777-739
	772-745
	772-747
	769-748
	769-749
	769-745
	772-744
	774-744
	776-740
	775-737
	773-743

	Среднемесячная температура воздуха (градусы Цельсия)
	−8,4
	−8,7
	−5,0
	1,8
	9,3
	14,9
	18,1
	16,5
	10,8
	5,1
	−0,2
	−5,5
	4,3

	Абсолютные максимальная и минимальная температура воздуха
	5-(-39)
	8-(-39)
	12-(-39)
	24-(-25)
	30-(-7)
	33-(-3)
	33-2
	32-0
	29-(-5)
	20-(-14)
	12-(-21)
	7-(-35)
	

	Число ясных дней
	6
	6
	10
	9
	11
	11
	10
	10
	7
	3
	2
	3
	88

	Число пасмурных дней
	13
	10
	8
	6
	4
	4
	3
	5
	6
	12
	17
	18
	106

	Относительная влажность воздуха (%)
	87
	85
	80
	76
	68
	70
	72
	77
	82
	86
	88
	89
	80

	Испарение с поверхности суши (мм)
	1
	6
	21
	45
	72
	87
	93
	55
	26
	12
	2
	0
	420

	Испарение с водной поверхности (мм)
	—
	—
	—
	86
	118
	124
	102
	59
	32
	17
	—
	—
	538

	Недостаток насыщения (мб)
	0,5
	0,6
	0,8
	1,8
	4,0
	5,3
	6,0
	4,5
	2,5
	1,3
	0,8
	0,5
	2,4

	Скорость ветра, м/с
	3,4
	3,3
	3,4
	3,0
	3,7
	4,1
	3,6
	3,7
	4,0
	4,0
	4,0
	3,8
	3,7

	Число дней с ветром 10 м/с и более
	4
	3
	4
	2
	2
	4
	4
	6
	4
	6
	4
	2
	45

	Количество осадков, приведенное к показаниям осадкомера (мм)
	36
	34
	32
	35
	40
	55
	63
	78
	62
	61
	51
	46
	593

	Число дней с осадками
	18
	16
	12
	12
	10
	11
	13
	13
	13
	16
	17
	20
	171

	Число дней с туманами
	2
	2
	3
	4
	1
	0
	0
	1
	2
	2
	3
	2
	22

	Число дней с грозами
	0
	0
	0
	1
	2
	4
	6
	3
	1
	0
	0
	0
	17

	Число дней с метелями
	4
	4
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	16


Рис.1
1.3  Характеристика проектируемого объекта
Проектируемый участок имеет площадь 4,39 га, лишен древесно-кустарниковой растительности. Живой напочвенный покров представлен сорной растительностью в виде одуванчика, конского щавеля, подорожника, мари белой, овсюга обыкновенного, пастушьей сумки, повилики полевой, ромашки душистой и др.
Для проектируемого участка характерен пологий рельеф, резких перепадов рельефа не наблюдается. Естественный перепад рельефа наблюдается в среднем на протяжении 215 метров к водной глади. 
Вывод
Проведен анализ территории выданного для проектирования участка. 

Участок имеет площадь 4,39 га, лишен древесно-кустарниковой растительности,   обладает пологим рельефом без резких перепадов, расположен в Курортном районе г. Санкт-Петербурга. В районе, где находится исследуемый участок, преобладают подзолистые почвы, также для района характерен морской климат с умеренно-теплым влажным летом и довольно продолжительной умеренно-холодной зимой.
Район, в котором расположена исследуемая территория, - один из самых живописных и экологически чистых районов Санкт-Петербурга. Он расположен в северо-западной части Северной столицы, вдоль побережья Финского залива.  

Массивы сосновых лесов с чистейшим воздухом, мягкий морской климат района, где находится исследуемая территория – это факторы, которые позволяют сделать вывод о том, что данная территория является отличной рекреационной зоной для отдыха, и на этой территории можно расположить сад тихого отдыха. 

Проектом предлагается запроектировать на данном участке сад тихого отдыха «Феникс».
2. Специальная часть
2.1 Задание на проектирование
Таблица №1
	№ п/п
	Положение
	Примечание

	1.
	Основание для разработки.
	Текущая работа по предмету:"Основы проектирования садово-парковых объектов", на тему: "Техно-рабочий проект сада тихого отдыха «Феникс»".


	2.
	Краткая характеристика объекта.
	Общая площадь объекта в кв. метрах и гектарах, градостроительная ситуация.


	3.
	Стадийность проектирования.
	1 стадия - Эскизное предложение. 

2 стадия - Проектное решение.
3 стадия -  Разработка пакета рабочей документации (в примечании).
3.1 Дендропроект ( м 1:500)
3.2 Разбивочный чертеж ( м 1:500)
3.3 План котлована ( м 1:500)
3.4 Проект вертикальной планировки
4 стадия - Деталь сада ( м 1:50 или 1:100) 
5 стадия -  Пояснительная записка.

	4.
	Основные требования к эскизному предложению.
	Эскиз выполняется на кальке в карандашной подаче, от руки, или с применением чертежных инструментов. Эскиз должен состоять из: 

1.    концепция генерального плана

2. ориентация 

3. назначение сада

4. зоны сада

5. авторство.


	5.
	Основные требования к проектному решению.
	В состав проекта входят следующие составляющие: 
1. название работы

2. ориентация по сторонам света

3. масштаб изображения ( м 1:500) 

4. генеральный план

5. разрез ( м 1:500), вид или деталь 

6. условные обозначения и экспликация
7. авторство

Проект подается на стандартном подрамнике. Техника оформления работы выбирается автором.


	6.
	Частные требования к проекту.
	Выдана подоснова сада с горизонталями через 1 м., в масштабе 1:500. 
На подоснове указаны границы участка и ориентация. 

Входы необходимо запроектировать со стороны наибольшего потока посетителей (такими местами могут быть площадь, главные магистрали, перекрестки улиц, внутриквартальные проезды, выходы из общественных зданий). 
Архитектурно-планировочное решение может быть регулярным, пейзажным или смешанным. 
Сад необходимо создать на основе художественной композиции и декоративного садоводства. 
Необходимо определить назначение сада, тематику. 
В саду должны быть запроектированы различные дорожные покрытия (с применением камня, тротуарной плитки, набивные и асфальтированные покрытия). 
В саду должен быть проложен кольцевой маршрут. Так же необходимо запроектировать МАФ, гидросооружения, цветочное устройство. Необходимо предусмотреть изоляцию сада от проезжих дорог и раскрытие перспектив внутри сада. 
Возможно предложить проектом сада кафе, рестораны, выставочные павильоны, кафе на воде, лодочные станции, развлекательные центры, зеленые театры и т.д.


	7.
	Безопасность проекта.
	Необходимо предусмотреть проектом высадку растений, ассортимент которых безопасен для человека по экологическим и таксикологическим характеристикам. Необходимо устранить травмоопасность при посещении сада.


2.2. Архитектурно-планировочное решение
Основываясь на всех вышеперечисленных в главе «Общая часть» особенностях исследуемой территории, проектом предлагается запроектировать на данном участке сад тихого отдыха «Феникс». Данный сад также будет являться тематическим, так как основной идеей является создать сад на тему птиц, с птичьими павильонами и древесно-кустарниковыми растениями, привлекающими птиц.

Проектом также предлагается выполнить сад тихого отдыха «Феникс» в смешанном стиле, при этом в расположении дорог и площадок будут преобладать пейзажные линии.  

Так как сад тихого отдыха «Феникс» является общегородским садом и расположен в черте города, то основные входы по проекту сада расположены в местах наибольшего потока посетителе, а именно со стороны городской магистрали и жилой улицы. Главный вход в сад расположен со стороны городской магистрали в направлении с севера-востока на юго-запад. Главный вход представлен полукруглой разгрузочной площадкой для более удобного транзита посетителей, в центре которой расположен полукруглый цветник, повторяющий форму данной площадки. Разгрузочная площадка, расположенная на северо-востоке, вымощена тротуарной плиткой. От данной разгрузочной площадки в направлении с северо-востока на северо-запад идет главная дорога сада, которая является композиционной осью дорожной сети данного сада. Главная дорога, как и разгрузочная площадка у центрального входа в сквер, вымощена тротуарной плиткой. Также данная главная дорога является транзитной и несет на себе большую рекреационную нагрузку. 

На юго-западе главная транзитная дорога сада выходит на дорожку, ведущую вокруг водоема и на дорожку, ведущую к деревянной пристани, расположенной на водной глади данного водоема. Сама главная центральная дорога сада тихого отдыха «Феникс» по центру разделяется на две части центральной площадкой сада, вымощенной тротуарной плиткой. На площадке проектом сада предусмотрено расположение друг напротив друга двух тематических павильонов с экзотическими и хищными птицами. Между данными павильонами, в направлении главной дороги сада запроектирована вытянутая полоса газона, на которой по проекту будут установлены 3 фонтана: центральный фонтан – напротив входов в павильоны, и 2 фонтана поменьше, с северо-востока и юго-запада от центрального фонтана.

Также от главной транзитной дороги отходят 2 дорожки в направлении северо-запада и юго-востока, данные дорожки отходят от главной дороги на северо-западе главной дороги и «вливаются» в главную дорогу на юго-западе. Таким образом, эти дорожки образуют кольцевой маршрут движения посетителей по саду тихо отдыха «Феникс». На обеих дорожках проектом предлагается использовать набивное покрытие в виде гравия.

От разгрузочной полукруглой площадки у главного входа в сад в противоположные стороны (в направлениях к городской магистрали на северо-западе и к жилой улице на юго-востоке ) расходятся две пейзажные дорожки с гравийным набивным покрытием. Дорожка, идущая к жилой улице в юго-восточном направлении, плавно переходит в разгрузочную площадку сложной формы, вымощенную тротуарной плиткой. На данной площадке проектом предлагается устроить зону тихого отдыха с небольшой библиотекой и сложным цветочным устройством. От этой разгрузочной площадки для тихого отдыха посетителей отходит еще одна пейзажная дорожка, являющаяся продолжением  дорожки, отходящей от центральной полукруглой площадки у входа. Набивное покрытие данной дорожки также представлено гравием. Данная пейзажная дорожка пересекает одну из дорожек кольцевого маршрута движения посетителей, а затем выходит еще к одной разгрузочной площадке сложной пейзажной формы, покрытие которой представлено гравием. На ней проектом решено устроить кафе, в котором можно приобрести прикормку для водоплавающих птиц и тут же покормить их у  специально обустроенной для этого заводи, к которой можно попасть по дорожке регулярного типа, отходящей от площадки сложной пейзажной формы в юго-западном направлении, набивное покрытие данной регулярной дорожки также представлено гравием. Регулярная дорожка заканчивается дорожкой, огибающей водоем (набивное покрытие дорожки - песок). От площадки сложной пейзажной формы в сторону жилой улицы продолжается пейзажная дорожка, которая первоначально по проекту начиналась от разгрузочной площадки тихого отдыха с библиотекой. Данная проектируемая пейзажная дорожка выходит на жилую улицу. С юго-западной стороны от данной дорожки расположена регулярная площадка с контейнерными деревьями. Эта площадка перпендикулярна еще одной дороге, но уже регулярного типа, которая вместе с площадкой с контейнерными растениями и пейзажной дорожкой, выходящей из площадки сложной пейзажной формы, образуют еще один, второй вход в сад тихого отдыха «Феникс». По обеим сторонам этой регулярной дороги на юго-восточной стороне территории сквера запроектированы 2 детские площадки, покрытием которых  является набивное покрытие из резиновой крошки. Как уже говорилось ранее, данная регулярная дорога выходит на жилую улицу с юго-восточной стороны сада, а также эта дорога пересекает пейзажную дорожку, образующую кольцевой маршрут движения посетителей по саду. Помимо этого из данной регулярной дороги выходит дорожка регулярного типа в сторону водоема, которая пересекает и пейзажную дорожку, выходящую на жилую улицу. Затем эта регулярная дорожка входит в деревянную площадку прямоугольной формы и продолжается дальше, минуя деревянную площадку, вплоть до площадки круглой формы, расположенной на водной глади водоема.

Вторая пейзажная дорожка, отходящая от полукруглой разгрузочной площадки у главного входа, расположена в северо-восточной и северо-западной части сада, покрытие этой дорожки также как и у предыдущих пейзажных дорожек набивное, гравийное. Заканчивается данная дорожка площадкой лодочной станции со зданием проката лодок. Напротив этой дорожки в северной части сада проектом предусмотрена организация зеленого театра. Данная пейзажная дорожка пересекает пейзажную дорогу, организующую кольцевой маршрут движения посетителей, как бы образуя петлю из двух дорог, что очень интересно в декоративном отношении организации сада. Затем эта пейзажная дорожка расширяется, превращаясь в площадку сложной пейзажной формы, имеющей гравийное покрытие. В центре этой площадке проектом предусмотрена установка фонтана. Также от этой амебообразной площадки отходят 2 небольшие регулярные дорожки, которые являются подходами к 2 площадкам: площадке, на которой расположен павильон с восковыми фигурами птиц, и площадке, на которой расположен ресторан.

От обеих пейзажных дорожек, отходящих в противоположные стороны от разгрузочной площадки у главного входа в сад, строго перпендикулярно пейзажным дорожкам и параллельно главной транзитной дороге запроектированы 2 дорожки регулярного типа. Они расположены в северо-восточной части сада. Эти регулярные дорожки пересекают пейзажные дорожки, образующие кольцевой маршрут движения посетителей и оканчиваются круглыми площадками, одинаковыми по площади. В сторону пейзажных дорог создающих круговой маршрут от круглых площадок идут еще 2 дорожки (по одной для каждой площадки круглой формы), эти дорожки также являются регулярными и пересекаются с пейзажными дорожками кольцевого маршрута движения посетителей.

На круглой площадке, расположенной в северо-восточной части сада тихого отдыха «Феникс» проектом предлагается установить кафе быстрого питания. А на второй круглой площадке, которая находится в юго-восточной части сада, создать вставку из газона, на котором устроить постамент, куда в дальнейшем установить скульптуру Птицы-Феникса – символа свободы и возрождения, символа данного сада.

2.3. Объемно – пространственная организация сада

Объемно – пространственная организация сада решена проектом в смешанном стиле. 

Из различных типов посадок в регулярном стиле проектом предлагаются рядовые посадки, а в пейзажном - группы, солитеры, куртины, массивы, одиночно стоящие деревья. Поэтому преобладающим планировочным стилем в данном случае будет являться пейзажный стиль.

Проектом предлагается запроектировать рядовые посадки липы мелколистной (Tilia cordata) вдоль двух городских магистралей и жилой улицы. Таким образом, липа мелколистная будет выполнять присущие ей ветрозащитную, пылезащитную и санитарно-гигиеническую функции, отделяя обе магистрали и жилую улицу от территории сада.

Описание расположения древесно-кустарниковых пород и цветников в пространстве сада, предлагаемое данным проектом сада тихого отдыха «Феникс»:


При входе на территорию сада тихого отдыха «Феникс» с главного входа, в центре разгрузочной площадки полукруглой формы можно увидеть цветник в виде клумбы, повторяющий форму самой разгрузочной площадки. Обрамляет полукруглую площадку цветник в виде рабатки. 

Если идти по главной транзитной дороге от центрального входа в сад к пристани, то за полукруглой разгрузочной площадкой, там, где непосредственно начинается главная дорога и вплоть до разветвления ее на пейзажные дороги кольцевого маршрута по обеим сторонам дороги мы видим рядовые посадки из чередующихся в шахматном порядке по отношению друг к другу клена платановидного (Acer platanoides), cорт «Crimson Sentry» и клена ложноплатанового (Acer pseudoplatanus), сорт «Leopoldii». Эти деревья относятся к группе высокодекоративных пород  и очень красиво выглядят в рядовой посадке вместе. Точно такая же рядовая посадка расположена по обеим сторонам главной дороги от пейзажных дорожек кольцевого типа, сливающихся в главную дорогу до дорожки, проходящей по берегу водоема. 

Если продолжать путь по главной транзитной дороге, то минуя место слияния двух пейзажных дорог кольцевого маршрута в главную дорогу, мы видим красивоцветущие куртины из чубушника Лемуана (Philadelphus lemonei) по обеим сторонам транзитной дороги, которые как раз закрепляют места перехода пейзажных дорожек кольцевого маршрута в главную дорогу. Чуть дальше на газоне, также по обеим сторонам главной транзитной дороги, можно увидеть две группы центром которых является сосна кедровая европейская (Pinus cembra), а обрамляет ее ель колючая(Picea pungens), сорт «Fat Albert» в количестве 6 штук. Нижний ярус группы подбит куртинами из магонии падуболистной (Mahonia aquifolium) - по 6 куртин с каждой из сторон главной дороги. Этот лиственный кустарник очень подходит для посадки именно с хвойными растениями, так как он является вечнозеленым и переносит полутень.
Главная площадка с павильонами хищных и экзотических птиц обрамлена живыми изгородями из кизильника блестящего (Cotoneaster acutifolius) и розы морщинолистной (Rosa rugosa), которые хорошо стригутся и хорошо держат форму. Для тематики данного конкретного сада немаловажным является и декоративность плодов данных растений. Позади обоих зданий высажены группы из декоративных яблонь, в количестве 3 штук за каждым из павильонов. Центром каждой из двух групп является яблоня декоративная (Malus), сорт «Rudolph» а дополняют ее две яблони декоративные (Malus), сорт «Evereste». Данные группы из яблонь привносят в оформление центральной площадки яркие цвета. Также края центральной площадки обрамляют 4 цветника выполненные в виде рабаток. По центру площадки устроена зеленая полоса газона, на которую установлены 3 фонтана.

Затем, когда мы дошли до самого конца главной транзитной дороги, свернем на пейзажные дорожки кольцевого маршрута. Здесь сразу же поражают красотой посадки одиночно стоящих деревьев по обеим сторонам дорожек в шахматном порядке. Ближе к дороге, к посетителям сада по периметру кольцевого маршрута высажены одиночно стоящие рябины обыкновенные (Sorbus aucuparia), за ними, как бы во втором ряду, ближе к центральной площадке высажены одиночно стоящие клены остролистные (Acer platanoides), а на противоположной стороне пейзажной дорожки за рябинами высажены одиночно стоящие дубы черешчатые (Quercus robur). Очень красиво смотрятся эти деревья в таком чередовании, особенно сочетание их листвы в осеннее время года. К тому же эти виды деревьев не требовательны и могут произрастать и в городских условиях.

Если подойти к местам, где пейзажные дорожки, отходящие от полукруглой площадки у центрального входа, пересекаются с дорожками кольцевого маршрута движения посетителей сада, то мы увидим 2 группы, каждая из которых включает в себя центральное одиночно стоящее дерево – черемуху виргинскую (Padus virginiana) - и дополняющие его с двух сторон две куртины из барбариса Тунберга (Berberis thunbergii), сорт «Pow Wow». В данном случае растения красиво подобраны по цветовой гамме, а также по высоте, они создают интересную общую композицию и делают внешне интересным пересечение двух дорог.
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 рис.2

Двигаясь от главной транзитной дороги к северо-западной и юго-восточной частям сада по пейзажным дорожкам кольцевого маршрута, мы видим регулярные дорожки, по две с каждой стороны, ведущие на круглые площадки расположенные в юго-восточной и северо-западной частях сада, недалеко от центральной площадки.(рис.1,2) По обеим сторонам этих регулярных дорожек высажены куртины из смородины черной (Ribes nigrum), сорт «Ben Nevis» - по 2 куртины для каждой стороны дорожки. Сами круглые площадки по периметру обрамлены живыми изгородями из барбариса Тунберга (Berberis thunbergii), сорт «Atropurpurea». Смородина черная своими сочными плодами привлекает в сад птиц, которые всегда готовы полакомится этими черными, сладкими ягодами, а барбарис Тунберга, сорт «Atropurpurea» хорошо держит форму и имеет очень декоративные листья, которые весь сезон остаются пурпурно-красно-коричневыми. 

На круглой площадке расположенной в юго-западной части сада, справа от главной транзитной дороги, проектом предлагается устроить участок газона круглой формы, на который впоследствии установить постамент со скульптурой Птицы-Феникса. (рис.2)
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 рис. 3

Если выйти с круглых площадок по регулярным дорожкам в сторону главного входа в сад, то мы сможем увидеть 2 группы из хвойных деревьев, а именно из ели колючей (Picea pungens), сорт «Glauca» в количестве трех штук в каждой группе, симметрично расположенных по отношению друг к другу. (рис.3)

Углы пересечения пейзажных и регулярных дорожек рядом с группами из ели колючей (Picea pungens), сорт «Glauca» закреплены куртинами из чубушника Лемуана (Philadelphus lemonei) в количестве 6 куртин. (рис.3)
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 рис.4

По регулярной дорожке, идущей от круглой площадки и пересекающей дорожку кольцевого маршрута, мы выходим к пейзажной дорожке, отходящей от полукруглой площадки у главного входа (рис.4), и идем по этой дорожке в направлении лодочной станции. Сначала нам открывается вид на 2 группы из хвойных растений, а именно из туи западной (Thuja oссidentalis), сорт «Columna». В каждой из этих двух групп по 3 туи, также данные группы подбиты каждая по одной куртине из кипарисовика горохоплодного (Chamaecyparis pisifera), сорт «Plumosa Aurea». 
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 рис.5

Затем нашему взгляду открывается вид на зеленый театр, который окружен 7 куртинами из сирени обыкновенной (Syringa vulgaris), которая замечательно будет смотреться именно в данном месте и радовать актеров и посетителей сада своим обильным и ярким цветением и удивительным ароматом. Так же плюсами сирени обыкновенной являются ее неприхотливость к условиям окружающей среды, возможность переносить легкое затенение и выносливость в городских условиях. (рис.5) Здесь же, на противоположной от зеленого театра стороне пейзажной дорожки, мы видим многопородный массив, состоящий из клена остролистного(Acer platanoides), ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior), березы бородавчатой (Betula verrucosa) и березы повислой (Betula pendula ), сорт «Longtrunk». Напротив данного массива располагается еще один массив на противоположной стороне дорожки, состоящий из трех древесных пород: клена остролистного(Acer platanoides), высаженного на опушке массива, березы повислой (Betula pendula ), сорт «Longtrunk» и вяза шершавого (Ulmus glabra). Ветви крон кленов остролистных ниспадают на пейзажную дорожку, таким образом спасая посетителей сада от жары в летнее время года, и при этом они создают очень красивый декоративный вид, благодаря пурпурной, оранжевой и желтой окраски листвы в осеннее время года. Рядом с данным массивом, у пересечения пейзажной дорожки и дорожки кольцевого маршрута движения посетителей сада, высажено отдельно стоящее дерево – каштан конский (Aesculus hippocastanum) – как своеобразный акцент, привлекающий к себе внимания своей мощью и величественной красотой.

Протягиваясь дальше, дорожка постепенно увеличивается в ширину и перетекает в площадку пейзажной формы, затем постепенно эта площадка сужается, и из нее выходит пейзажная дорожка, которая заканчивается площадкой лодочной станции. По обеим сторонам данных пейзажных дорожки и площадки высажены в чередующемся порядке куртины из снежноягодника белого (Symphoricarpos albus) (12 куртин) и снежноягодника гибридного Дооренбоса (Symphoricarpos Doorenbos Hybrids) (12 куртин). Они  имеют высокую зимостойкость, неприхотливы, и по необходимости хорошо переносят стрижку. Снежноягодник гибридный Дооренбоса (Symphoricarpos Doorenbos Hybrids) радует обилием  розовых ягод, а ягоды снежноягодника белого (Symphoricarpos albus)  белые, очень нарядные, сочные, долго держатся на побегах, украшая растения даже после опадения листьев.  Между куртинами высажены одиночно стоящие деревья – ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior). Вместе куртины и одиночно стоящие деревья как бы обрамляют пейзажную дорожку и площадку, а куртины - еще и площадку лодочной станции. 

Также на данном участке сада хорошо заметны одиночно стоящие деревья, которыми в данном случае являются каштаны конские (Aesculus hippocastanum ). Два из них высажены по обеим сторонам площадки, на которой расположен ресторан, а еще два – на противоположной стороне пейзажной дорожки, ведущей к лодочной станции. Эти одиночно стоящие каштаны являются акцентами, привлекающими внимания к площадке с рестораном, а также другие два каштана привлекают внимание посетителей, как одиночно стоящие деревья в контрасте с находящимся за ними многопородным массивом, состоящим из ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior) , клена остролистного(Acer platanoides), березы повислой (Betula pendula ), сорт «Longtrunk», вяза шершавого (Ulmus glabra) и дуба черешчатого (Quercus robur ).
За павильоном с восковыми фигурами птиц, позади площадки, на которой он расположен, высажен ряд куртин из сирени обыкновенной (Syringa vulgaris) в количестве 4 штук. В данном случае большую роль играет способность сирени обыкновенной выносить легкую полутень.

Напротив входа в ресторан можно увидеть небольшой цветник в виде клумбы, а также передняя часть площадки, на которой расположен ресторан, обрамляется двумя рабатками. Дорожка, подводящая посетителей сада к ресторану, с одной стороны оформлена рядовой посадкой из ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior), а с противоположной стороны – одиночно стоящим ясенем обыкновенным.

Затем, минуя площадку пейзажной формы, павильон и ресторан, мы выходим на площадку лодочной станции и дальше двигаемся по дорожке, огибающей водоем, расположенный в южной части сада. С левой стороны от нас мы видим опушку массива из дуба черешчатого (Quercus robur ) . Сам данный массив является многопородным и состоит из ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior) , клена остролистного(Acer platanoides), дуба черешчатого (Quercus robur ), вяза шершавого (Ulmus glabra).

Двигаясь дальше по этой дорожке слева от водоема мы видим одиночно стоящие деревья, представленные дубом черешчатым (Quercus robur ) и рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia ), о которых говорилось ранее. Место пересечения регулярной дорожки, идущей от площадки сложной пейзажной формы, на которой расположено кафе, и дорожки, огибающей водоем, закреплено одиночно стоящим деревом – каштаном конским (Aesculus hippocastanum ). Затем, мы минуем заводь для водоплавающих птиц, и нашему взгляду открывается небольшая площадка круглой формы, которая расположена на водной глади самого водоема. Это место привлекает внимание тем, что по центру этой площадки установлен контейнер с грунтом, в который высажена ива белая (Salix alba), сорт «Tristis». Именно ее красиво свисающие ветви, которые не только радуют глаз, но и дают спасительную тень в жаркое время года, привлекают посетителей на эту небольшую площадку для тихого отдыха. 

От площадки с ивой белой мы движемся по регулярной дорожке пересекающей дорожку, огибающую водоем, к прямоугольной площадке, которая выходит на пейзажную дорожку, одну из тех, которые формируют второй вход на территорию сада, со стороны жилой улицы. По обеим сторонам прямоугольной площадки мы видим куртины из красивоцветущих белыми цветками чубушника венечного (Philadelphus coronarius) и чубушника Лемуана (Philadelphus lemoinei), высаженные вплоть до регулярной дорожки, напрямую ведущей к заводи для птиц. На противоположной стороне пейзажной дорожки мы видим перед собой рядовую посадку контейнерных хвойных растений – можжевельника скального (Juniperus scopulorum), сорт «Skyrocket», который интересен своей симметричной тонкой кеглевидной формой и красивой серо-голубой окраской хвои, а также мы видим композицию из лиственницы европейской (Larix decidua), сорт «Pendula» и высаженные рядом с ней формованные куртины из пузыреплодника золотистого (Physocarpus opulifolius). Так же здесь видна и территория одной из двух детских площадок, расположенной ближе к водоему. Вся территория данной детской площадки, которая примыкает к дорожке пейзажного типа, засажена куртинами из чубушника венечного, чубушника Лемуана и смородины черной (Ribes nigrum), сорт «Ben Nevis». Ближе к границам самой детской площадки высажены куртины из смородины черной, сорт «Ben Nevis», имеющие черные сочные, съедобные плоды, безопасные для маленьких детей. Если обогнуть территорию данной детской площадки со стороны пейзажной дорожки, пройти площадку сложной пейзажной формы с кафе и по пейзажной дорожке кольцевого маршрута повернуть на дорогу регулярного типа, формирующей второй вход в сад, то здесь хорошо видны 2 рядовые посадки липы мелколистной, сорт «Greenspire», разделяемые проходом на вышеописанную детскую площадку. Зеленая полоса, ограниченная регулярной дорогой, детской площадкой и подходами к данной детской площадке, на которой высаженf рядовая посадка липы мелколистной, сорт «Greenspire», оканчивается куртиной из чубушника венечного. 

На противоположной стороне регулярной дороги, формирующей второй вход в сад, высажена рядовая посадка из клена остролистного (Quercus robur ), сорт «Faassens Black». В том месте, где заканчивается данная рядовая посадка, расположен вход на вторую детскую площадку, ограниченную тремя рядовыми посадками: из липы мелколистной, из ясеня обыкновенного и из клена остролистного, сорт «Faassens Black», описанного выше. Наиболее декоративно данные рядовые посадки выглядят в осеннее время года, а в летнее время года их кроны дают посетителям сада спасительную тень, что очень важно для оформления детской площадки.
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 рис.6

Минуя обе детские площадки по главной регулярной дороге второго входа в сад, мы выходим на пересекающуюся с регулярной дорогой  пейзажную дорожку кольцевого маршрута и по ней направляемся в сторону пересечения кольцевой дорожки с дорожкой пейзажного типа. (рис.6) По обеим сторонам этой пейзажной дорожки, которая плавно переходит в площадку тихого отдыха, высажены куртины из розы морщинолистной белой (Rosa alba ) в количестве 13 куртин. Так же нашему взгляду открывается пестрая яркая группа древесных растений, центром которой является клен платановидный (Acer platanoides ), сорт «Drumondii». Обрамляют его 3 яблони декоративные, сорт «Rudolph» и 3 яблони декоративные, сорт «Evereste». Нижний ярус данной группы подбит куртинами из снежноягодника гибридного Дооренбоса (Symphoricarpos Doorenbos Hybrids), в количестве 6 куртин. В период цветения яблонь данная группа деревьев будет радовать посетителей своей яркостью и жизнерадостностью цветовой гаммы.
Подходя ближе к площадке тихого отдыха, на которой расположена библиотека, между этой площадкой и территорией детской площадки мы видим еще одну группу деревьев, состоящую из рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) (2 штуки) и сосны кедровой европейской(Pinus cembra) (2 штуки). Нижний ярус группы подбит четырьмя куртинами из барбариса Тунберга (Berberis thunbergii), сорт «Superba».
По периметру площадки тихого отдыха высажена живая изгородь из дерена белого(Cornus alba), сорт «Spaethii». По центру самой площадки устроена зеленая полоса газона оформленная по краям рабатками. В центре зеленой полосы создан цветник в виде клумбы.

Выйдя из площадки тихого отдыха и двигаясь по направлению к главному входу в сад по пейзажной дорожке, то с правой стороны от этой дорожки, ближе к рядовой посадке из липы мелколистной нам открывается вид еще на 2 группы из хвойных растений, а именно из туи западной (Thuja oссidentalis), сорт «Columna». В каждой из этих двух групп по 3 туи, также данные группы подбиты каждая по одной куртине из кипарисовика горохоплодного (Chamaecyparis pisifera), сорт «Plumosa Aurea». 

2.4. Описание малых архитектурных форм и гидросооружений.

По замыслу проекта данного сада все малые архитектурные формы будут иметь художественное, декоративное и утилитарное значение.
Проектом сада тихого отдыха «Феникс» предлагается установить на территории сада в общей сложности 4 фонтана  круглой формы с чугунными декоративными вставками, которые будут выполнять декоративные и художественные функции, а также давать прохладу посетителям сада в жаркие летние дни. (рис.7)

Также проектом сада предлагается снабдить территорию сада осветительной сетью вдоль дорожек и на площадях, представленной в виде декоративных чугунных фонарей, для более удобной транспортировки посетителей в темное время суток. (рис.8)

Аналог фонтана, который может быть использован в данном саду:
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 рис.7
Аналог декоративных фонарей, используемых для освещения сада:
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рис.8

В саду проектом предлагается установить скульптуру символа данного сада – Птицы – Феникс (рис.9)

Аналог скульптуры «Птица-Феникс»:
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 рис.9
Для наилучшего отдыха на площадках устанавливаются садовые диваны из дерева из кованого железа (рис.10). А непосредственно рядом с садовыми диванными проектом предлагается установить чугунные урны (рис.11), для поддержания чистоты в саду тихого отдыха «Феникс».  

Аналоги садовых диванов и чугунных урн:
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 рис.11

2.5 Вертикальная планировка и устройство дорожных покрытий

Вертикальная планировка - это полное или частичное преобразование рельефа объекта. 

К задачам вертикальной планировки относится: 

· обеспечение отвода поверхностных вод — талых и дождевых; 

· создание удобных условий для передвижения пешеходов и транспортных средств (устройство при необходимости лестниц, пандусов, ступопандусов), особенностей данного рельефа (например, использование геопластики или подпорных стенок); 

· укрепление склонов путем специальных устройств (армирование, применение георешетки, геомата, габионных решеток и др.);   

· создание эффективного проектного решения, когда в результате баланса земляных работ получается равенство между объемом выемки и объемом насыпи.

В ходе проекта вертикальной планировки были установлены методом интерпаляции самая высокая отметка существующего рельефа, равная 16.66 и самая низкая его точка, равная 14.79. В качестве первой проектной отметки, от которой начинается строиться новый рельеф, проектом была использована точка 16.66. Измерив расстояния между существующими точками, были определены уклоны по следующей формуле: i=(Ha-Hb)/l (где  Ha и Hb — верхняя и нижняя отметки соответственно, а l — расстояние между ними). Допустимым продольным уклоном считается уклон в пределах 0.002-0.08, а поперечный уклон варьируется от 3 до 6% (0.03-0.06). Далее был произведен расчет красных, проектных отметок: H²=H¹-i*l. Нижняя проектируемая отметка = 14.61. В предложенной проектом вертикальной планировке данного сада тихого отдыха получается, что земляные работы заключаются только в выемке грунта (то есть насыпь не требуется).

Одним из этапов вертикальной планировки является устройство дренажа. 

Задачи, которые должна решать современная система дренажа:  

· Понижение уровня грунтовых вод. 

· Отвод дождевых и талых вод от участка. 

С помощью системы поверхностного водоотвода достигается защита территории от избытка влаги. Качественная дренажная система в несколько раз увеличивает срок эксплуатации дорожных покрытий, отмосток и фундаментов зданий. Территории, на которых оборудованы системы дренажа и водоотвод, защищены от скопления дождевых и талых вод, которые не только затрудняют передвижение по участку, но и являются угрозой отсыревания фундамента и цокольных этажей. Поверхностный дренаж предусматривается еще на этапе проектирования объекта, так как монтаж дренажных систем относится к первоочередным мероприятиям по обустройству территорий. 

На территории сада тихого отдыха «Феникс» предлагается произвести устройство линейного поверхностного дренажа, т.к. используется обширная территория. Для его устройства достаточно выполнить плоские уклоны с двух сторон от линии водостока. В результате снижается вероятность просадки грунта, сокращается протяженность каналов ливневой канализации, увеличивается площадь водосбора. 

Линейный водоотвод представляет собой систему желобов (водосборных каналов, лотков) и пескоуловителей - емкостей, в которых задерживается вынесенный потоком воды песок и мелкий мусор, являясь связующим звеном между поверхностным водоотводом и подземной ливневой канализацией. Сверху водоотводные лотки и пескоуловители закрываются защитно-декоративными дренажными решетками. Продуманная и правильно установленная система линейного водоотвода останавливает подтапливание фундаментов и предотвращает заболачивание почвы.

Следующий этап — устройство дорожно-тропиночной сети. 

В проектируемом саде предложено 3 типа дорожных покрытий: плиточное покрытие из тротуарной плитки, резиновое покрытие на детской площадке и набивное покрытие.

Технология устройства дорожных покрытий:

1.  При устройстве плиточного покрытия из тротуарной плитки изначально подготавливается грунтовое основание, на которое насыпается слой гранитного щебня 40 фракции, толщиной 20см. Между ними прокладывается геоткань, способствующая более качественному уплотнению каждого слоя. Затем  насыпается сухая строительная смесь – пескоцемент – в пропорции 10:1 соответственно, слоем в 10см. На слой пескоцемента выкладывается плитка размером 20x20x4см. Для заполнения швов используется специально предназначенный для этого раствор «Quick-mix»( «Квик-микс»).

2. Набивное покрытие устраивается путем укладки на подготовленное грунтовое основание слоя песка, толщиной в 10см, на который насыпается мелкозернистый гранитный щебень 60 фракции, слоем 10см, а затем гранитный щебень 40 фракции, слоем 6 см. Между подготовленным грунтовым основанием и слоем песка прокладывается геоткань, которая предотвращает перемешивание верхнего и нижнего слоев и способствует более качественному уплотнению каждого слоя. Непосредственно на слой щебня укладывается само набивное покрытие толщиной 4см, которым служат гранитные высевки фракцией 5мм.

3. Устройство резинового покрытия на детской площадке также начинается с подготовки грунтового основания, на которое насыпается слой пескоцемента в 15см, в пропорции 10:1 соответственно. На него насыпается гранитный щебень 40 фракции, слоем 15см. Затем укладывается слой асфальта, толщиной 4см. Последним слоем является  резиновое покрытие Регупол, толщиной 3,5см.

При устройстве всех типов дорожных покрытий необходимо соблюдать поперечные и продольные уклоны дорожек и площадок, каждый конструктивный слой должен быть хорошо уплотнен.

2.6 Технология проведения посадочных работ

Посадка деревьев и кустарников на садово-парковых объектах является одним из основных  этапов проведения озеленительных работ. 

Посадочные работы в современном садово-парковом строительстве ведутся с помощью специальной техники и автотранспорта — машин и механизмов, автокранов для погрузки и разгрузки растений, специального инструмента и оборудования. 

Производственный процесс посадки древесных растений является очень трудоемким и ответственным. От четкости выполнения отдельных операций и общей организации труда, а так же от грамотности проведения самих работ и их качества во многом зависит успех реализации проекта на первом этапе садово-паркового строительства. 

Важнейшим аспектом является приживаемость растений на объекте озеленения, их адаптация к новым условиям среды и воздействию разных антропогенных факторов. Также, большое значение имеют и происхождение, размеры, особенности посадочного материала, который отбирается с соответствии с необходимыми кондициями.

Этапы производства посадочных работ: 

· Заблаговременная подготовка посадочных мест для древесно-кустарниковых растений (за несколько дней до привоза саженцев на объект). Размеры посадочных мест, а также их размещение в соответствии с посадочным чертежом (планом котлованов) и ведомостью, должны строго соблюдаться. 

Для разных типов посадок предусмотрены свои виды посадочных мест и их размеры. 

Для деревьев — это ямы, размер которых определяется размером кома, к которому прибавляются 90см. Стенки ям должны быть отвесными, сечение - круглым, а объем — цилиндрическим. 

Для кустарников подготавливают котлованы, где для каждого куста выкапывается отдельная ямка. 

Для живых изгородей и посадок из лиан,  выкапываются траншеи.

Посадочные места устраиваются при помощи средств механизации — ямобуров, ковшовых экскаваторов, траншеекопателей. При рытье ям, котлованов и траншей верхний слой почвы складывают в одну сторону, а нижний — в противоположную. Строительный мусор выбирается и удаляется с территории.

· После выкопки ям, траншей, котлованов их дно необходимо взрыхлить (для лучшего контакта с надпочвенным горизонтом), после чего, при отсутствии верхнего плодородного слоя, посадочное место засыпается растительной плодородной землей. 

Так как сад тихого отдыха «Феникс» находится в городской черте, где почвой является урбанозем, бедный по своему составу,  следует внести до 30% по объему органических удобрений. Из минеральных удобрений здесь нужны удобрения, содержащие фосфор, в смеси с торфом и землей. При высоком уровне стоянии грунтовых вод (свыше 1.5м) следует увеличить глубину посадочных мест, в среднем на 20см, и насыпать на данную величину слой песка и гравия (мелкого щебня) с целью дренирования.

Технология посадки хвойных растений немного отличается от посадки лиственных. 

Корневая шейка при посадке должна находиться на уровне поверхности земли, при посадке крупных растений (в данном проекте таковыми являются сосна кедровая европейская, ель колючая «Fat Albert», туя западная «Columna» и ель колючая «Glauca») необходимо учитывать проседание грунта, поэтому корневая шейка растения должна быть в среднем на 10см выше уровня земли. На дно посадочных ям необходимо укладывать слой дренажа слоем 10-15см из песка и кирпичного щебня — для туй западных, и 20см из кирпичного щебня — для ели колючей и сосен. 

Хвойные растения любят достаточное увлажнение, поэтому для сохранения влаги поливочные лунки необходимо мульчировать (для ели используется торф, для туи и сосны — древесная щепа).

2.6.1 Посадка деревьев

На территории сада тихого отдыха «Феникс» высаживаются крупномерные деревья с комом.

Посадка деревьев с корневым комом начинается с того, что с корневой системы удаляется жесткая упаковка, если же ком в мягкой упаковке (сетке, джутовой ткани, холстине), то ее можно не снимать. 

Этапы посадки деревьев:

1. Установка дерева с комом с помощью автокрана в посадочное место. 

В процессе  участвуют двое опытных рабочих с удостоверениями такелажников (рис.12).
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   рис.12

Далее производится засыпка кома растительной землей с послойным ее утрамбовыванием вокруг кома до верхней его части, ком подбивается со всех сторон растительной землей во избежание образования пустот. Необходимо следить за тем, чтобы не было заглубления корневой шейки (она должна находиться на 5-10см выше уровня земли, т.к. происходит постепенная усадка грунта). 
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2. Устройство поливочной лунки площадью, равной площади сечения ямы (рис.13). По краям лунки устраивается земляной валик (высотой 10-15см). Лунка сохраняется не менее двух лет. 

3. Завершающий этап – полив растения до полного насыщения водой посадочного места, после чего производится мульчирование поверхности лунки для «закрытия» влаги, а так же оправка и укрепление растения с помощью кольев. Подвязка производится на два кола (крест-на-крест), место перевязки саженца оборачивают холстиной или другим материалом с целью предотвращения перетирания коры (рис.14).

2.6.2 Посадка кустарников

Для различных типов посадок кустарников на садово-парковых объектах предусмотрены свои виды посадочных мест. Так, посадка групп кустарников производится в котлованы, в которых для каждого кустарника выкапывается своя ямка, кустарники в живых изгородях высаживаются в траншеи.

· Посадка кустарников в котлованы ведется двумя  рабочими, один держит саженец, распределяя его корни, центрируя его положение по вертикальной оси, наблюдая за положением корневой шейки саженца. Другой рабочий начинает подсыпку растительной земли послойно в посадочное место, засыпая корни и слегка уплотняя почву ногами от краев к середине во избежание пустот и усадки почвы. Вокруг каждого куста устраивается поливочная лунка с валиком (5-10см), диаметр лунки кратен диаметру надземной части куста. Саженцы обильно поливаются, после полива растения поправляют строго по вертикали, возникшие просадки и «промоины» устраняют подсыпкой земли с легким уплотнением. После этого поверхность лунки мульчируют.

· При посадке живых изгородей устраиваются траншеи (в проекте сада тихого отдыха «Феникс» представлены однорядные живые изгороди, для которых роются траншеи шириной 0,5м и высотой 0,5м), по центру которых натягивается шпагат для точной посадки растений в одну линию (возможно использование также мерного колышка). Посадка кустарников производится в аналогичной последовательности с посадкой их в котлованы. В конце посадки устраивается поливочная лунка с валиком по периметру траншеи, но для лучшей приживаемости возможно устройство поливочной лунки для каждого куста. Расстояние между кустами в ряду — 40см, а расстояние от куста до края траншеи — 15см (рис. 15).
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2.7 Устройство газонов с расчетом травосмеси

Газон – это искусственно созданный фитоценоз, образованный путем выращивания преимущественно многолетних злаковых растений, образующих в результате своего развития плотный напочвенный покров.

Газон является основным фоном насаждений – деревьев, кустарников, цветочных и травянистых растений. Он играет важную санитарно-гигиеническую роль, задерживая большое количество пыли, регулируя температуру и влажность воздуха. Также газон оказывает благоприятное психологическое воздействие на человека.

Существует несколько способов создания газонов в зависимости от их назначения. 

Методы создания газонов:

· посев семян газонных трав на подготовленную поверхность территории объекта;

· одерновка или раскладка рулонной дернины по подготовленной поверхности;

· гидропосев, нанесение семян на подготовленную поверхность под давлением с помощью специальных распыливающих устройств в составе специальных растворов.

На проектируемом объекте предлагается устройство обыкновенного садово-паркового газона посевным способом.
Обыкновенный садово-парковый газон на проектируемом участке занимает наибольшую часть сада, охватывает практически всю территорию объекта. Он является фоном древесно-кустарниковых групп, цветочного оформления, малых архитектурных форм и зданий, а так же отлично подчеркивает рельеф территории. 

Отличительные черты данного газона: теневыносливость, долговечность, устойчивость к механическим повреждениям и декоративность. Для его устройства проектом предлагается использовать следующую травосмесь:

· Травосмесь "Универсальная" - универсальная газонная смесь, которая отвечает всем требованиям «английского» декоративного газона. Пригодна для любых мест выращивания, образует красивую, равномерную газонную дернину.

· Состав:

1. Овсяница красная «Rossignol» - 55%

2. Райграс пастбищный «Margarita»  - 30%

3. Мятлик луговой «Conni»   - 15%

Норму высева семян рассчитывают по специальной формуле: N=np/D, где:

N - норма высева семян газонных трав (кг/га), 

n - расчетная норма высева семян в чистом виде при 100% всхожести (кг/га), 

p - количество данного вида в травосмеси в чистом виде (%), 

D - фактическая хозяйственная годность (%).

N для обыкновенного садово-паркового газона (Травосмесь "Универсальная"):

 Овсяница красная «Rossignol»  N= 100*55/60=91,67кг/га=9,17г/м²

 Райграс многолетний  «Margarita» N=130*30/77=50,65кг/га= 5,07 г/м²          

 Мятлик луговой «Conni»  N=27*15/71=5,70кг/га=0,57 г/м²

 Nобщ= 9,17г/м²+5,07 г/м²+ 0,57 г/м²=14,81 г/м²         

Подготовка основания под газон включает следующие операции: 

1.  Подготовка подстилающего слоя (подпочвы); 

2.  Подготовка корнеобитаемого почвенного слоя из плодородной земли.

Толщина корнеобитаемого слоя земли должна быть в пределах 15 – 20см. Если на объекте имеется существующий плодородный слой почвы, то его сгребают и собирают в бурты. Имеющийся дерновый покров также срезают дернорезчиками и складывают на специально отведённые места. Далее на участках, отводимых под газоны, поверхность выравнивают по проектным отметкам без учета толщины корнеобитаемого слоя. 

Уклон поверхности газонов должен составлять не менее 3%о. 

С целью создания пористой структуры подстилающего слоя основания, производят разрыхление и культивацию подстилающего слоя (подпочвы) с помощью лёгких колёсных тракторов и навесных дисковых борон. Если же на участке плодородный грунт отсутствует, то его необходимо привезти. 

3. Важным моментом в подготовке к устройству газона является проведение почвенного анализа (наилучшая кислотность почвы — 5,5 ph). 

4. Далее по результатам почвенного анализа необходимо внести недостающие удобрения. В тяжелые по механическому составу глинистые грунты следует добавить песок и равномерно распределить его по поверхности, смешивая с глинистым слоем подпочвы. В лёгкие песчанистые грунты, для придания им связности и повышения их водоудерживающей способности, добавляют торф в смеси с суглинком (в соотношении 1:3). 

5. Затем грунт прикатывается (толщина плодородного слоя в укатанном виде — 20см) садовыми катками массой до 100кг. Через несколько дней после прикатки могут появиться «просадки» почвы, которые ликвидируются путем подсыпки растительной земли. За день до посева подготовленный участок проливается для пропитки грунта влагой (желательно вечером). На следующий день производится посев семян. 

На больших площадях посев семян ведут с помощью навесных сеялок. В настоящее время используются специальные машины, которые делают несколько операций: высев семян по установленной норме, внесение минеральных удобрений (смеси) в сухом виде, заделку семян в почву на глубину 0,5 - 2см с помощью специальных грабель, прикатывание участка с помощью решетчатого катка. 

Лучшими сроками посева являются весенне-летний и летне-осенний периоды сезона, при обеспечении условий увлажнения почвы газон можно создавать в течение всего периода вегетации. Крупные семена (райграс, овсяница) заделывают на глубину 2 - 3см. Мелкие семена (мятлик, полевица ) -  на глубину 0,5 - 1см. 

Заделку ведут с помощью железных грабель. Поверхность посевов необходимо мульчировать. В качестве мульчирующего материала используют смесь из плодородной почвы, песка и торфа. Все элементы смеси должны быть сухими и тщательно перемешаны. Торф можно заменить листовым перегноем. 

Всходы обычно появляются через 8-12 дней после посева. Через некоторое время после появления всходов трав обнаруживаются места, где всходы не появились. На таких местах проводят подсев семян газонных трав. 

Уход за всходами заключается в систематическом поливе, прополке крупностебельных и широколиственных растений - лебеды, подорожника, клевера. 

Первое скашивание травостоя необходимо проводить после начала кущения и по достижении длины травостоя 8-10см (трава скашивается на 1/3 высоты здоровой поверхности). 

Полив посевов и всходов особенно при недостатке влаги производят из расчета 10-12л на 1м² участка. В сухую жаркую погоду полив производится через 2-3 дня, ранним утром или поздно вечером, во избежание испарения влаги с поверхности газона. Главное требование при поливе - равномерное мелкокапельное распределение влаги по поверхности газона. 

По всходам рекомендуется внести удобрения в виде нитроаммофоски из расчета 20г/м². Удобрение должно быть равномерно рассеяно по поверхности.

2.8 Первичный уход за зелеными насаждениями

Уход за растениями непосредственно после посадки на объект озеленения осуществляется за 2-2.5 месяца до сдачи данного объекта в эксплуатацию и заключается в системе мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций растений после пересадки и придания им эстетического вида. 

Основное внимание должно быть уделено уходу за корневыми системами растений, как основному органу жизнедеятельности организма. 

К мероприятиям по уходу за деревьями относятся: 

1. Систематический полив посаженных растений, который проводится до полного увлажнения корнеобитаемого слоя почвы, и зависит от влагообеспеченности данного корнеобитаемого слоя почвы. 

Лучшее время полива - утро, до 11 часов, и вечер, после 6 часов. Наиболее благоприятная температура воды 15 - 22 °С. 

2. Уход за приствольной поверхностью высаженных растений. 

Включает в себя мульчирование приствольной поверхности, которое осуществляет функцию «закрытия» влаги после произведенного полива. В качестве мульчи применяется торфокомпост или измельчённая кора сосны. Помимо мульчирования приствольных пространств, необходимо производить их постоянное рыхление. Рыхление проводится на глубину до 6-8см, при этом в приствольные пространства высаженных растений периодически подсыпается растительная земля в смеси с торфом слоем в 4-6см.

5. Орошение надземной части растений путем мелкокапельного опрыскивания листьев водой (норма расхода – 2л/м листовой поверхности).

6. Применение стимуляторов роста. 

Введение стимуляторов роста в зоны корневых систем производят одновременно с поливом. Эффективным стимулятором роста является калиевая соль индолил-3-уксусной кислоты (гетероауксин, 92%-ный растворимый порошок). Раствор вводится равномерно по поверхности почвы с расчетом насыщения объема ямы.

7. Систематически следует проверять крепления деревьев к опорам, выправлять колья, при необходимости менять растяжки. 

8. Одним из важных мероприятием по уходу является уход за стволом у только что высаженных растений, особенно на улицах и магистралях с интенсивным движением. Стволы деревьев в первое время (в течение года) рекомендуется оставлять закрытыми лёгкой проницаемой для воздуха тканью.

9. Прополка сорняков и рыхление приствольных участков. Данные меры способствуют устранению излишнего испарения влаги из корнеобитаемого слоя почвы. Рыхлением достигаются оптимальные водо- и воздухопроницаемость и облегчается доступ кислорода к корням. Глубина рыхления не более 5-6см, в противном случае можно повредить поверхностные корни растений.

10. Важнейшим мероприятием по уходу за надземной частью древесных растений является обрезка.  

В первые месяцы после посадки растений на объекте применяются 2 вида обрезки древесных растений: формовочная обрезка  и санитарная обрезка. 

Формовочная обрезка применима для деревьев в аллейных и рядовых посадках. Обрезку производят с целью придания определенной формы кроне, достижения равномерного распределения скелетных ветвей. Так как насаждения на объекте молодые, то здесь будет применяться слабая обрезка или прищипка побегов (не более 25-30 % годичного прироста, на 2-3 почки). Между старым и новым срезами необходимо оставлять побеги длиной в 6-10см. 

Цель санитарной обрезки - формирование равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны. При такой обрезке удаляются ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга (из двух сближенных ветвей удаляют более слабую). 

Очень важно учитывать расположение ветвей. Удаляют ветви, растущие под острым углом от лидера или растущие вертикально вверх, которые, разрастаясь, превращаются в толстые сучья, мешающие росту основного лидера; при сильном ветре они обычно отламываются, образуя рваные раны на стволе. 

Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации.

Мероприятиям по уходу за кустарниками.

Все вышеперечисленные мероприятия по уходу за деревьями применимы и при уходе за кустарниками. К этим мероприятиям относятся: систематический полив высаженных растений,  полив и мульчирование приствольных кругов, прополка сорняков. 

К кустарникам на данном объекте, как и к деревьям, будет применена формовочная обрезка, цели которой - создание искусственной формы куста, поддерживание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Обрезка проводится на одном уровне от поверхности земли, с боковых участков, придавая кусту необходимый профиль. Побеги обрезают на 1/2 - 1/3 величины прироста в первый год. 

Живые изгороди из кустарников в молодом возрасте обрезают (стригут) 1-2 раза за период вегетации. Первая обрезка проводится в марте - апреле, до распускания почек.

Мероприятия по первичному уходу за газоном:

        1. Скашивание травостоя.

  
Проводится с целью активизации дерновообразовательного процесса и кущения трав, повышения устойчивости газона к воздействиям среды и его декоративности.


При скашивании газона газонокосилками необходимо регулировать высоту обрезки трав. Нельзя срезать более 1/3 здоровой поверхности листьев и побегов.

Используемый на территории сада тихого отдыха «Фениск» обыкновенный садово-парковый газон необходимо скашивать не ниже высоты травостоя в 3 – 4см для овсяницы и мятлика и на высоте 4 - 5см – для крупностебельных злаков. Кратность скашивания обыкновенных садово-парковых газонов – один раз в декаду.


Травостой молодого газона необходимо начинать скашивать, когда побеги достигнут высоты 12 – 15см.

2. Полив газона. 

Травостой следует обеспечить необходимым запасом влаги для поддержания его отрастания и декоративности. 

Оптимальная влажность почвы под дернообразующими злаками должна составлять 70 – 75% полной полевой влагоемкости данной почвы. Полив и орошение газона рекомендуется проводить до увлажнения почвы на глубину корнеобитаемого слоя – 15 – 20см.

На больших территориях полив газона производят с помощью дождевальных установок. Участки газонов на откосах и склонах орошают с помощью гидросеялок.


Поливают газоны сразу же после скашивания травостоя.

3. Борьба с сорной растительностью на газоне.


На вновь созданных газонах появляются главным образом однолетние сорные растения, которые не приносят большого вреда газону. Методом борьбы с данным видом сорных растений является систематическое скашивание газона, благодаря которому однолетние сорняки не успевают обсемениться и выпадают из травостоя культурных злаков.

4. Текущий ремонт газона.


К текущему ремонту относятся работы по рыхлению вытоптанных участков, подсыпке растительной земли, програбливанию и выравниванию поверхности и подсеву семян газонных трав с их последующей заделкой.

Мероприятия по уходу за дорожками и площадками.

Дорожно-тропиночная сеть и площадки, находящиеся в саду тихого отдыха «Феникс», несут в себе санитарно-гигиеническое, архитектурно-художественное и утилитарное начало. Поэтому они нуждаются в постоянном сохранении и правильном содержании – уборке бытового и иного мусора, прополке и мульчировании поверхности дорожно-тропиночной сети, поливе и промывке покрытий, удалении сорняков, уходе за бровками и бордюрами, добавке инертных материалов верхнего слоя с укаткой полотна сооружений, текущем и капитальном ремонте.

Уборка широких аллей, дорог с твердым покрытием производится специальными уборочными машинами. Небольшие дорожки убирают с помощью щеток на малогабаритных тракторах или вручную метлами от края дорожек или площадок к середине. В течение лета дорожки и площадки систематически поливают. Аллеи и проезды с твердым покрытием поливают из поливомоечных машин 1-2 раза в день со смывом пыли и удалением ее в ливневую сеть.

Борьба с выросшими сорняками на дорожках и площадках проводится 2 способами:

· механическим – прополка и подрезка сорных растений специальными скребками и мотыжками (трудоемкий и малоэффективный метод, разрушающий верхний слой дорожного покрытия) 

· химическим – применение различных гербицидов (раствор 5л действующего вещества препарата на 80л воды) и внесение химических веществ путем посыпки или поливки раствора на выросший сорный травостой. Обработка проводится в сухую безветренную погоду при температуре 18 – 240С.

Работы по послепосадочному уходу являются неотъемлемой частью устройства цветников.

Мероприятия по уходу за цветниками.

1. Полив цветников.

Наиболее интенсивным и регулярным полив должен быть в период роста, бутонизации и цветения, а также развития органов растения.

Норма полива для однолетников составляет 15-20 л/м2, для многолетников – 30-40 л/м2, для луковичных - 40-50л/м2 цветника.

Полив проводится в вечернее время или рано утром. Для полива необходимо использовать специальные шланги с распылителями, струя которых должна быть распылена и равномерно падать вниз.

2. Рыхление почвы.

Проводится для сохранения влаги в корнеобитаемом слое почвы, улучшения воздухообмена в нем, уничтожения сорной растительности. Средняя глубина рыхления 3-5см, она зависит от характера залегания корней.

При отсутствии дождя перед рыхлением обязателен полив.

3. Мульчирование поверхности цветников.

В качестве мульчи используют торфокампосты, измельченную кору деревьев, мелкий гравий. Если цветник новый, мульчу наносят на поверхность цветника слоем 2,5-3см. Срок мульчирования: ранняя весна – до развития новых побегов; осень – после обрезки отцветших побегов. 

4. Удаление сорной растительности.

Необходимо проводить систематическую борьбу с сорной растительностью, осуществлять прополку цветников. Также, большая масса сорняков удаляется при рыхлении почвы.

Вывод
Согласно заданию на проектирование проектом были выполнены следующие требования:

1. Входы в сад  запроектированы со стороны наибольшего потока посетителей (главная магистраль и жилая улица). 

2. Для разработки проекта сада выбрано смешанное архитектурно-планировочное решение.  

3. Сад создан на основе художественной композиции и декоративного садоводства. 

4. Проектом определена тематика сада – это сад тихого отдыха, сад с «птичьей» тематикой.

5. В саду запроектированы различные дорожные покрытия (набивное из гравия и плиточное из тротуарной плитки). 

6. В саду  проложен кольцевой маршрут. Запроектированы МАФ, гидросооружения, цветочные устройства. 

7. Предусмотрена изоляция сада от проезжих дорог и раскрытие перспектив внутри сада. 

8. Проектом сада также предложено устройство двух кафе, ресторана, трех выставочных павильонов, пристани с кафе на воде, лодочной станции, зеленого театра, библиотеки.

На основании всего вышеизложенного объект полностью отвечает заданию на проектирование и может быть представлен к рассмотрению.
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